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Plug-in / RemoteХолодильные витриныХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ серия RODA

R
O
D
A

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

RODA (W-G) NW/NZ-V

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЕРСИИ ИСПОЛНЕНИЯ

Энергосберегающее светодиодное освещение

Камеры для хранения: из алюминия

Алюминиевые профили - серебряный/золотой цвет

Экологическая изоляция из полиуретановой пены

Площадь экспозиции из нержавеющей кислотоупорной стали

Рабочий стол со столешницей: гранитная/из нержавеющей кислотоупорной
стали

Ночные шторки

Внутренний электронный термометр

Электронный регулятор температуры

Размораживание: автоматическое

Отвод конденсата в емкость для конденсата

Внешний корпус, окрашенный порошковым способом в белый цвет

Боковые стороны из пластика (толщина 55 мм, возможность выбора цвета
(серый/коричневый)

Ножки, выравнивающие оборудование по уровню

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ
ОБОРУДОВАНИЯ
+2ºC ДО +8ºC*

*При температуре окружающей среды +25ºC и относительной влажности 60%)

МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ФРОНТАЛЬНОЕ ВЫСОКОЕ
СТЕКЛО, ГИБКОЕ, НАКЛОННОЕ

ПОДСТАВКА
ДЛЯ
КАССОВОГО
АППАРАТА

ХЛАДАГЕНТ 452A

ГРАВИТАЦИОННОЕ/
ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
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ЗНАК ДЛИНА С БОКОВЫМИ
СТОРОНАМИ** [мм]

ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ [м2] АГРЕГАТ ВЕС
[кг]

RODA NW/NZ (WG NW/NZ-V)

серия RODAPlug-in / RemoteХолодильные витриныХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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L
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*При температуре окружающей среды +25ºC и относительной влажности 60%

**Толщина боковой стенки 55 мм

Потребность в мощности охлаждения при t0 = -15°C: 450 W/mb

МОДУЛИ

плитастекло

NW Правый NZ Правый

плитастекло


